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Серия «LARGO»

Характеристики

Размер (мм): 1200×2050; 1200×2200; 1300×2050; 1300×2200.

Металл полотна: холоднокатаная сталь, 1,5 мм,

Металл рамы: холоднокатаная сталь, 1,8 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина полотна: 98,5 мм.

Глубина рамы: 120 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16 мм, 
 ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником, 4 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 4 шт.

Уплотнители: 2 контура.

Замок: двухсистемный Mottura 54 797,  
в комплекте  цилиндр с 5 ключами.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 1200×2050; 1200×2200; 1300×2050; 1300×2200.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm.

Thickness of metal of frame: 1.8 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 98.5 mm.

Depth of door frame: 120 mm.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: 16 mm, MDF panel,  
laminated with PVC film Vinorit.

Hinges: metal, with ball bearing, 4 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 4 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Lock: double system cylinder Mottura 54 797  
in a set with a cylinder with 5 keys.

Hardware is included.
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Серия «LARGO»
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Серия «BASTION»

Характеристики

Размер (мм): 880×2050; 960×2050.

Металл полотна: холоднокатаная сталь, 1,5 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь, 1,8 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина полотна: 88,5 мм.

Глубина рамы: 100 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16 мм, 
 ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником, 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт.

Уплотнители: 2 контура.

Замок: двухсистемный Mottura 54 797,  
в комплекте  цилиндр с 5 ключами. 

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 880×2050; 960×2050.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm.

Thickness of metal of frame: 1.8 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 88.5 mm.

Depth of door frame: 100 mm.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: 16 mm, MDF panel,  
laminated with PVC film.

Hinges: metal, with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Lock: double system cylinder Mottura 54 797  
in a set with a cylinder with 5 keys. 

Hardware is included.
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Серия «AMPIO»

Характеристики

Размер (мм): 1200×2050; 1200×2200; 1300×2050; 1300×2200.

Металл полотна: холоднокатаная сталь, 1,5 мм. 

Металл рамы: холоднокатаная сталь, 1,5 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина полотна: 82,5 мм.

Глубина рамы: 104 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя отделка: МДФ панель 16 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником, 4 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 4 шт.

Уплотнители: 2 контура.

Основной замок: цилиндровый 252R,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами. 

Дополнительный замок:  
сувальдный Securemme 2029, 5 ключей.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 1200×2050; 1200×2200; 1300×2050; 1300×2200.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm. 

Thickness of metal of frame: 1.5 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 82.5 mm.

Depth of door frame: 104 mm.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External finishing: 16 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Internal finishing: 10 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Hinges: metal, with ball bearing, 4 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 4 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Main lock: cylinder 252R in a set with a cylinder with 5 keys. 

Additional lock: double-bitted mortise lock Securemme 2029, 
with 5 keys.

Hardware is included.

10



Mercury light big Impera big

Дизайн

11



Etna light big Sangria big

Серия «AMPIO»

12





Серия «FORTE+»

Характеристики

Размер (мм): 880×2050, 960×2050.

Металл полотна: холоднокатаная сталь, 1,5 мм. 

Металл рамы: холоднокатаная сталь, 1,5 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Дополнительная защитная пластина толщиной 1,5 мм 
в районе замка с внутренней стороны.

Толщина полотна: 104,5 мм.

Глубина рамы: 139 мм.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя отделка: МДФ панель 16 мм, 
 ламинированная ПВХ пленкой.

Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм, 
 ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником, 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт.

Уплотнители: 3 контура

Замок: двухсистемный Mottura 54 797, в комплекте 
 цилиндр с 5 ключами.

Дополнительные механизмы: девиаторы 2 шт.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 880×2050, 960×2050.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm. 

Thickness of metal of frame: 1.5 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Additional 1.5 mm protective plate on the inside of the 

lock area.

Width of door leaf: 104.5 mm.

Depth of door frame: 139 mm.

Stainless steel kicking plate.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External finishing: 16 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Internal finishing: 10 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Hinges: metal, with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket: 3 circuits.

Lock: double system cylinder Mottura 54 797  
in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional locking mechanism:  
horizontal strike bars – 2 sets.

Hardware is included.
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Серия «FORTE»

Характеристики

Размер (мм): 880×2050, 960×2050 .

Металл полотна: холоднокатаная сталь, 1,5 мм. 

Металл рамы: холоднокатаная сталь, 1,8 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Дополнительная защитная пластина толщиной 1,5 мм 
в районе замка с внутренней стороны.

Толщина полотна: 110,5 мм.

Глубина рамы: 139 мм.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата .

Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16 мм, ла-
минированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником, 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт.

Уплотнители: 3 контура

Замок: двухсистемный  Mottura 54 797,  
в комплекте  цилиндр с 5 ключами.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 880×2050, 960×2050.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm. 

Thickness of metal of frame: 1.8 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Additional 1.5 mm protective plate on the inside of the 

lock area.

Width of door leaf: 110.5 mm.

Depth of door frame: 139 mm.

Stainless steel kicking plate.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: 16 mm MDF panel,  
laminated with PVC film .

Hinges: metal, with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket: 3 circuits.

Lock: double system cylinder Mottura 54 797  
in a set with a cylinder with 5 keys.

Hardware is included.
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Серия «PRIMA»

Характеристики

Размер (мм): 880×2050, 960×2050.

Металл полотна: холодхолоднокатаная сталь, 1,5 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь, 1,8 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Толщина полотна: 110,5 мм.

Глубина рамы: 139 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16 мм, 
 ламинированная ПВХ пленкой Vinorit Нуссбаум (Дуб 
 темный), с нанесением патины.

Петли: металлические, с подшипником, 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт.

Уплотнители: 2 контура.

Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте 
 цилиндр с 5 ключами.

Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 880×2050, 960×2050.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm.

Thickness of metal of frame: 1.8 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Width of door leaf: 110.5 mm.

Depth of door frame: 139 mm.

Leaf/frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: 16 mm MDF panel, laminated 
with PVC film Vinorit “Nussbaum”. Patinated.

Hinges: metal, with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Main lock: cylinder 252R in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional lock: double-bitted mortise lock 257 L with 5 keys.

Hardware is included.
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Серия «DEVI»

Характеристики

Размер (мм): 860×2040, 960×2040.

Металл полотна: холоднокатаная сталь 1,5 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина полотна: 79 мм.

Глубина рамы: 116 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя отделка: МДФ панель 16 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм  
ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником, 2 шт.

Антисрез с петлевой стороны: по всей длине полотна, 
тип «Лабиринт».

Уплотнители: 2 контура.

Замок: двухсистемный KALE 456/L,  
в комплекте  цилиндр KALE с 5 ключам.

Замок (опция): двухсистемный Mottura 54 797,  
в комплекте цилиндр KALE с 5 ключами.

Дополнительные механизмы: девиаторы 2 шт.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 860×2040, 960×2040.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm.

Thickness of metal of frame: 1.5 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 79 мм.

Depth of door frame: 116 мм.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External finishing: MDF panel, 16 mm,  
laminated with PVC film.

Internal finishing: MDF panel, 10 mm,  
laminated with PVC film.

Hinges: metal, with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: «Labyrinth» type, on the 
entire length of the door.

Gasket: 2 circuits.

Lock: double system KALE 456/L  
in a set with a cylinder with 5 keys.

Optional lock: double system Mottura 54 797  
in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional locking mechanism:  
horizontal strike bars — 2 sets.

Hardware is included.
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Серия «MAXIMA»

Характеристики

Размер (мм): 880×2050, 960×2050.

Металл полотна: холоднокатаная сталь, 1,5 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Дополнительная защитная пластина 1,5 мм в районе 
верхнего и нижнего замков с внутренней стороны.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина полотна: 110,5 мм.

Глубина рамы: 123 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 16 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником, 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт. 

Уплотнители: 3 контура.

Основной замок: цилиндровый 252 R,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей. 

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 880×2050, 960×2050.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm.

Thickness of metal of frame: 1.5 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Additional 1.5 mm protective metal plates from the inner 
sides in the both locks area.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 110,5 мм.

Depth of door frame: 123 мм.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: 16 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Hinges: adjustable with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs. 

Gasket: 3 circuits.

Main lock: cylinder 252R in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional lock: double-bitted mortise lock 257 L with 5 keys. 

Hardware is included.
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Серия «ETERO»

Характеристики

Размер (мм): 880×2040, 960×2040, 1200×2040.

Металл полотна: гальванизированная сталь,  
покрытая ПВХ, 0,6 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь, 1,2 мм.

Защитные пластины толщиной 0,6 мм с обеих 
сторон в районе основного замка.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина плотна: 80 мм.

Глубина рамы: 83 мм.

Заполнение полотна: пенополистерол.

Заполнение рамы: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: гальванизиро-
ванная сталь, покрытая ПВХ пленкой.

Петли: ввертные, регулируемые  
в двух плоскостях, 3 шт.

Противосъемные штыри  
с петлевой стороны: 3 шт. 

Уплотнители: два контура.

Основной замок: цилиндровый 252 R,  
в комплекте  цилиндр с 5 ключами. 

Дополнительный замок: сувальдный 
Securemme 2029, 5 ключей, защитная 
 пластина 0,6 мм с внутренней  стороны.

Фурнитура в комплект.

Возможна установка на улице, 
под прямыми солнечными лучами

Size (mm): 880×2040, 960×2040, 1200×2040.

Thickness of metal of door leaf: 0.6 мм.

Thickness of metal of frame: 1.2 мм.

Additional 0.6 mm protective metal plates 
from both sides in the main lock area.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 80 mm.

Depth of door frame: 83 mm.

Leaf filling: polystyrene foam.

Frame filling: mineral wool.

External/ internal finishing: galvanized steel, 
laminated with PVC film.

Hinges: adjustable screw-in, 3 pcs.

Fixed deadbolts 
on the hinge side: 3 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Main lock: cylinder 252R in a set  
with a cylinder with 5 keys. 

Additional lock: double-bitted mortise lock 
Securemme 2029 with 5 keys.

Hardware is included.

Possible to use under direct sunlight.

Omega

Дизайн
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Серия «VELA»

Характеристики

Размер (мм): 1200×2040.

Металл полотна: холоднокатаная сталь 1,2 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,2 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Дополнительные пластины толщиной 1,2 мм  
в  местах агрессии: в местах установки петель,  
отверстий под  ригели.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина полотна: 73 мм.

Глубина рамы: 116 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя отделка: МДФ панель 16 мм, ламинированная 
ПВХ пленкой Vinorit Нуссбаум (Дуб темный) с нанесением 
патины.

Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм, ламинирован-
ная ПВХ пленкой Vinorit Нуссбаум (Дуб темный).

Петли: металлические с подшипником, 4 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 4 шт. 

Уплотнители: 2 контура.

Основной замок: цилиндровый 252 R,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Дополнительный замок:  
сувальдный Securemme 2029, 5 ключей.  

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 1200×2040.

Thickness of metal of door leaf: 1.2 mm.

Thickness of metal of frame: 1.2 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Additional 1.2 mm metal plates in the invasive areas: ports 
for installation of hinges, ports for crossbars.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 73 mm.

Depth of door frame: 116 mm.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External finishing: 16 mm MDF panel, laminated  
with PVC film Vinorit Nussbaum. Patinated.

Internal finishing: 10 mm MDF panel, laminated  
with PVC film Vinorit Nussbaum.

Hinges: metal with ball bearing, 4 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 4 pcs. 

Gasket: 2 circuits.

Main lock: cylinder 252 R in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional lock: double-bitted mortise lock Securemme 2029, 
with 5 keys.  

Hardware is included.
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Размер (мм): 860×2040, 960×2040.

Металл полотна: холоднокатаная сталь, 1,5 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Дополнительные пластины толщиной 1,2 мм  
в  местах агрессии: в местах установки петель,  
отверстий под  ригели.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина полотна: 73 мм.

Глубина рамы: 100 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя отделка: МДФ панель 16 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником, 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт. 

Уплотнители: 2 контура.

Основной замок: цилиндровый 252R,  
в комплекте  цилиндр с 5 ключами.

Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 
5 ключей. 

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 860×2040, 960×2040.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm.

Thickness of metal of frame: 1.5 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Additional 1.2 mm metal plates in the invasive areas: 
ports for installation of hinges, ports for crossbars.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 73 mm.

Depth of door frame: 100 mm.

Leaf/frame filling: mineral wool.

External finishing: 16 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Internal finishing: 10 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Hinges: metal with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs. 

Gasket: 2 circuits.

Main lock: cylinder 252R in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional lock: double-bitted mortise lock Securemme 2029, 
with 5 keys. 

Hardware is included.

Серия «RESISTE»

Характеристики
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Серия «RESISTE»
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Серия «RESISTE»
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Optima glassOptima
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Серия «RISOLA»

Характеристики

Размер (мм): 860×2040, 960 х 2040.

Металл полотна: холоднокатаная сталь 0,8 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Толщина полотна: 73 мм.

Глубина рамы: 100 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником (шарик), 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт. 

Уплотнители: 2 контура.

Основной замок: цицилиндровый 252R,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Дополнительный замок: сувальдный 157L, 5 ключей.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 860×2040, 960 х 2040.

Thickness of metal of door leaf: 0.8 mm.

Thickness of metal of frame: 0.8 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Width of door leaf: 73 mm.

Depth of door frame: 100 mm.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: 10 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Hinges: metal with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs. 

Gasket: 2 circuits.

Main lock: cylinder 252R in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional lock: double-bitted mortise lock 157L with 5 keys.

Hardware is included.
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DG-27 Retta G Vela
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Серия «RISOLA»

Retta V DG-21
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NovusDO-18 DO-26 Golden oak
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Серия «RISOLA»

Scala SymphonyDM-28
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VoltoVesta
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Серия «FORZA»

Характеристики

Размер (мм): 860×2040, 960×2060, 860×2100,  
960×2100, 860×2200, 960×2200.

Металл полотна: холоднокатаная сталь 0,8 мм.

Металл рамы:  холоднокатаная сталь 0,8 мм.

Дополнительные защитные пластины, толщиной  
0,8 мм, с внутренней стороны в районе обоих замков.

Ребра жесткости: 4 шт.

Толщина полотна: 66 мм.

Глубина рамы: 98 мм.

Заполнение полотна/рамы: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 8 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником (шарик), 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт.

Уплотнители: 2 контура.

Основной замок: цилиндровый Apecs 2800,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Дополнительный замок: сувальдный Avers, 5 ключей. 

Фурнитура в комплекте.

Двери без металлического наличника —  
возможна установка внутри проема.

Size (mm): 860×2040, 960×2060, 860×2100,  
960×2100, 860×2200, 960×2200.

Thickness of metal of door leaf: 0.8 mm.

Thickness of metal of frame: 0.8 mm.

Additional 0.8 mm protective plates on the inner side in 
area of both locks.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Width of door leaf: 66 mm.

Depth of door frame: 98 mm.

Leaf/ frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: 8 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Hinges: metal with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Main lock: cylinder type Apecs 2800  
in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional lock: double-bitted mortise lock Avers with 5 keys. 

Hardware is included.

No metal casing on the frame —  
possible to install inside of the door aperture.
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DK-28 DR-27 DM-6
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Серия «NORD»

Характеристики

Размер (мм): 880×2050, 960×2050.

Металл полотна: холоднокатаная сталь 1,5 мм. 

Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8 мм.

Защитные карманы для обоих замков толщиной 1,5 мм.

Защитные пластины с внешней стороны  
в районе обоих замков толщиной 1,5 мм.

Накладка на порог из нержавеющей стали.

Толщина полотна: 102 мм.

Глубина рамы: 155 мм.

Заполнение полотна: каменная вата.

Заполнение рамы: минеральная вата.

Внешняя/Внутренняя отделка: сталь.

Стеклопакет: 2 камеры (3 стекла); стекло  
тонированное, с зеркальным напылением, кованная 
 решетка (цвет — бронза).

Петли: металлические с подшипником, 3 шт. 

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт.

Уплотнители: 2 контура 

Основной замок: цилиндровый 252 R,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Дополнительный замок: цилиндровый 257 L,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Фурнитура в комплект.

Size (mm): 880×2050, 960×2050.

Thickness of metal of door leaf: 1.5 mm. 

Thickness of metal of frame: 1.8 mm.

Additional 1.5 mm metal protective cases for both locks. 

Additional 1.5 mm protective metal plates from external 
side in area of both locks.

Stainless steel kicking plate.

Width of door leaf: 102 мм.

Depth of door frame: 155 мм.

Leaf filling: stone wool.

Frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: steel.

Glass unit: triple-pane glass; tinted glass with mirror sputter, 
forged grate (bronze color).

Hinges: metal, with ball bearing, 3 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket: 2 circuits 

Main lock: cylinder 252R in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional lock: double-bitted mortise lock 257 L, with 5 keys.

Hardware is included.

56



Monolith bigMonolithMonolithMonolith Golden Oak

Дизайн

57



Серия «TORRE»

Характеристики

Размер (мм): 880×2020, 960×2020.

Металл полотна: холоднокатаная сталь 1,0 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0 мм.

Дополнительные пластины толщиной 1,0 мм в местах 
агрессии: в местах отверстий под ригели, в местах уста-
новки анкеров.

Толщина полотна: 67 мм.

Глубина рамы: 85 мм.

Заполнение полотна: пенополистерол.

Заполнение рамы: минеральная вата.

Внешняя отделка: сталь с накатанным рисунком,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм,  
ламинированная ПВХ пленкой.

Петли: металлические с подшипником (шарик), 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт. 

Уплотнители: 2 контура.

Основной замок: цилиндровый 8550,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Дополнительный замок: сувальдный Avers, 5 ключей.  

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 880×2020, 960×2020.

Thickness of metal of door leaf: 1.0 mm.

Thickness of metal of frame: 1.0 mm.

Additional 1.0 mm metal plates in the invasive areas:  
ports for the crossbars, ports for rockbolts installation.

Width of door leaf: 67 мм.

Depth of door frame: 85 мм.

Leaf filling: polystyrene foam.

Frame filling: mineral wool.

External/internal finishing: steel laminated with PVC film.

Internal finishing: 6 mm MDF panel,  
laminated with PVC film.

Hinges: metal with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Main lock: cylinder type 8550  
in a set with a cylinder with 5 keys.

Additional lock: double-bitted mortise lock Avers with 5 keys.

Hardware is included.
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Torre DU Torre DK
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Серия «FUOMO»

Характеристики

Размер (мм): 900×2050, 950×2040.

Металл полотна: оцинкованная сталь 1,0 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,2 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Наличник: металлический, крашеный, цвет RAL 8019.

Толщина полотна: 61 мм.

Глубина рамы: 70 мм.

Заполнение полотна: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: холоднокатаная сталь. 
Возможен индивидуальный заказ цвета по RAL  
(при заказе от 100 дверей).

Петли: металлические с радиально-упорным  
подшипником, 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт.

Уплотнители: 2 контура.

Замок: NEMEF, в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 900×2050, 950×2040.

Thickness of metal of door leaf: 1.0 mm.

Thickness of metal of frame: 1.2 mm.

Inner reinforcement spars of metal construction: 4 pcs.

Door casing: metal, painted in RAL 8019.

Width of door leaf: 61 mm.

Depth of door frame: 70 mm.

Leaf filling: mineral wool.

External/internal finishing: cold-rolled steel.
RAL color can be made according to customer’s requirements 
for MOQ 100 units.

Hinges: metal with ball bearing, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Lock: NEMEF in a set with a cylinder with 5 keys.

Hardware is included.
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Brasa White Brasa Brown Brasa Gray
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Серия «POLO»

Характеристики

Размер (мм): 1200×2040.

Металл полотна: гальванизированная  
крашенная сталь, 0,5 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0 мм.

Защитные пластины с обеих сторон  
в районе основного замка, толщиной 0,5 мм.

Наличник: металлический, крашеный, цвет RAL 8019.

Толщина полотна: 61 мм.

Глубина рамы: 59 мм.

Заполнение полотна: пенополистерол.

Внешняя/внутренняя отделка: оцинкованная сталь, 
крашенная RAL 8019. Возможен индивидуальный заказ 
цвета по RAL (при заказе от 100 дверей).

Петли: ввертные, регулируемые в двух плоскостях, 4 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 4 шт.

Уплотнители: два контура.

Основной замок: цилиндровый 8545,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Фурнитура: в комплекте.

Дополнительные опции:
— дополнительный замок (сувальдный, 5 ключей);
— защитные пластины, толщиной 0,5 мм с обеих сторон  
    в районе дополнительного замка;

— дверной глазок.

Size (mm): 1200×2040.

Thickness of metal of door leaf: 0.5 mm.

Thickness of metal of frame: 1.0 m.

Additional 0.5 mm protective metal plates  
from both sides in the lock area.

Door casing: metal, painted in RAL 8019.

Width of door leaf: 61 мм.

Depth of door frame: 59 мм.

Leaf filling: polystyrene foam.

External/internal finishing: painted galvanized steel
RAL color can be made according to customer’s requirements 
for MOQ 100 units.

Hinges: adjustable screw-in, 4 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 4 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Lock: cylinder type 8545 in a set with a cylinder with 5 keys.

Hardware is included.

Additional options:
— additional lock: double-bitted mortise lock with 5 keys;
— additional 0.5 mm protective plate in the upper lock area;
— door viewer.
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147-2 147-2 glass 

63



Серия «TEMPO»

Характеристики

Размер (мм): 880×2040, 960×2040.

Металл полотна: оцинкованная сталь, 0,5 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь, 0,8 мм.

Защитные пластины с обеих сторон,  
в районе замка, толщиной 0,5 мм.

Наличник: металлический, в цвет полотна.

Толщина полотна: 50 мм.

Глубина рамы: 47 мм.

Заполнение полотна: пенополистерол.

Внешняя/внутренняя отделка: оцинкованная сталь.
Возможен индивидуальный заказ цвета по RAL  

(при заказе от 100 дверей). 

Петли: ввертные, регулируемые в двух плоскостях, 2 шт.

Противосъемные штыри с петлевой стороны: 2 шт.

Уплотнители:  2 контура.

Замок: цилиндровый 8545,  
в комплекте цилиндр с 5 ключами.

Фурнитура в комплекте.

Дополнительные опции:
— дополнительный замок (сувальдный, 5 ключей);
— защитная пластина в районе верхнего замка,  
    толщиной 0,5 мм;

— дверной глазок. 

Size (mm): 880×2040, 960×2040.

Thickness of metal of door leaf: 0.5 mm.

Thickness of metal of frame: 0.8 mm.

Additional 0.5 mm protective metal plates from both sides 
in the lock area.

Door casing: metal, painted in RAL 8019.

Width of door leaf: 50 mm.

Depth of door frame: 47 mm.

Leaf filling: polystyrene foam.

External/internal finishing: painted galvanized steel.
RAL color can be made according to customer’s requirements 
for MOQ 100 units.

Hinges: adjustable screw-in, 2 pcs.

Fixed deadbolts on the hinge side: 2 pcs.

Gasket:  2 circuits.

Lock: cylinder type 8545 in a set with a cylinder with 5 keys.

Hardware is included.

Additional options:
— additional lock: double-bitted mortise lock with 5 keys;
— additional 0.5 mm protective plate in the upper lock area;
— door viewer. 
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163-1glass 163-1 163-1 Golden oak163-1 Golden oak glass
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Дизайн

161

Серия «TECH»

Характеристики

Размер (мм): 880×2050, 980×2080.

Металл полотна: холоднокатаная сталь 0,8 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8 мм.

Ребра жесткости: 4 шт.

Толщина полотна: 40 мм.

Глубина рамы: 51 мм.

Заполнение полотна: минеральная вата.

Внешняя/внутренняя отделка: холодноката-
ная сталь, крашенная, цвет RAL 8019.

Петли: металлические, 2 шт.

Уплотнитель: 2 контура.

Основной замок: цилиндровый 7255, 
в  комплекте цилиндр с 5 ключами.

Фурнитура в комплекте.

Двери без металлического наличника —  
возможна установка внутри проема.

Size (mm): 880×2050, 980×2080.

Thickness of metal of door leaf: 0.8 mm.

Thickness of metal of frame: 0.8 mm.

Inner reinforcement spars of metal 

construction: 4 pcs.

Width of door leaf: 51 mm.

Depth of door frame: 70 mm.

Leaf filling: mineral wool.

External/internal finishing: cold-rolled steel, 
painted in RAL 8019.

Hinges: 2 pcs.

Gasket: 2 circuits.

Lock: cylinder type 7255 in a set with a cylinder 
with 5 keys.

Hardware is included.

No metal casing on the frame —  
possible to install inside of the door aperture.
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Серия «DESHMAN»

Характеристики

Размер (мм): 860×2035, 960×2035.

Металл полотна: холоднокатаная сталь 0,5 мм.

Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,5 мм.

Защитный карман для замка 0,5 мм.

Наличник: металлический, в цвет полотна.

Толщина полотна: 35 мм.

Глубина рамы: 35 мм.

Внешняя/внутренняя отделка: холодноката-
ная сталь, крашеная, цвет RAL 8019.

Петли: металлические, 2 шт.

Уплотнитель: 1 контур.

Замок: цилиндровый 7255, в комплекте ци-
линдр с 5 ключами.

Фурнитура в комплекте.

Size (mm): 860×2035, 960×2035.

Thickness of metal of door leaf: 0.5 mm.

Thickness of metal of frame: 0.5 mm.

Additional 0.5 mm protective metal case for lock.

Door casing: metal, painted in RAL 8019.

Width of door leaf: 35 mm.

Depth of door frame: 35 mm.

External/internal finishing: cold-rolled steel, 
painted in RAL 8019.

Hinges: metal, 2 pcs.

Gasket: 1 circuit.

Lock: cylinder type 7255 in a set with a cylinder 
with 5 keys.

Hardware is included.
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Сравнительные характеристики

LARGO
стр. 2

BASTION
стр. 6

AMPIO
стр. 10

FORTE+
стр. 14

FORTE
стр. 16

PRIMA
стр. 24

DEVI
стр. 26

MAXIMA
стр. 32

ETERO
стр. 38

Размеры (мм)

1200×2050 
1200×2200 
1300×2050 
1300×2200

880×2050 
960×2050

1200×2050 
1200×2200 
1300×2050 
1300×2200

880×2050 
960×2050

880×2050 
960×2050

880×2050 
960×2050

860×2040 
960×2040

880×2050 
960×2050

880×2040 
960×2040 
1200×2040

1 Металл полотна (мм) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6

2 Металл рамы (мм) 1,8 1,8 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2

3 Толщина полотна (мм) 98,5 88,5 82,5 104,5 110,5 110,5 79 110,5 80

4 Глубина рамы (мм) 120 100 104 139 139 139 116 123 83

5 Ребра жесткости (шт) 4 4 4 4 4 4 4 4 нет

6
Заполнение  
полотна/рамы

мин. вата мин. вата мин. вата мин. вата мин. вата мин. вата мин. вата мин. вата
пенополис-

терол/ 
мин. вата

7
Внешняя/внутренняя  
отделка

МДФ 16 мм МДФ 16 мм МДФ  
16 мм/10 мм

МДФ  
16 мм/10 мм МДФ 16 мм МДФ 16 мм МДФ  

16 мм/10 мм МДФ 16 мм металл

8 Петли
металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

ввертные, 
 регулируемые

9
Противосъемные  
штыри (шт)

4 2 4 2 2 2 тип  
«Лабиринт» 2 3

10
Контуров  
уплотнения (шт)

2 2 2 3 3 2 2 3 2

11
Основной замок/ 
Дополнительный замок

Mottura 54797 Mottura 54797

цилиндро-
вый 252 R/ 

сувальдный 
Securemme 

2029

Mottura 54 797 Mottura 54 797

цилиндро-
вый 252 R/ 

сувальдный 
257L

KALE 456/L 
(опция 

Mottura 54 
797)

цилиндро-
вый 252 R/ 

сувальдный 
257L

цилиндро-
вый 252 R/ 

сувальдный 
Securemme 

2029

13
Накладки на порог  
из нержавеющей стали

+ + + + + - + + +
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VELA
стр. 40

RESISTE
стр. 42

RISOLA
стр. 48

FORZA
стр. 54

NORD
стр. 56

TORRE
стр. 58

FUOMO
стр. 60

POLO
стр. 62

TEMPO
стр. 64

TECH
стр. 66

DESHMAN
стр. 67

1200×2040 860×2040 
960×2040

860×2040 
960 х 2040

860×2040 
960×2060 
860×2100 
960×2100 
860×2200 
960×2200

880×2050 
960×2050

880×2020 
960×2020

900×2050 
950×2040 1200×2040 880×2040 

960×2040
880×2050 
980×2080

880×2050 
980×2080

1 1,2 1,5 0,8 0,8 1,5 (2 листа) 1 1 0,5 0,5 0,8 0,5

2 1,2 1,5 0,8 0,8 1,8 1 1,2 1 0,8 0,8 0,5

3 73 73 73 66 102 67 61 61 50 40 35

4 116 116 100 98 155 85 70 59 47 51 35

5 4 4 4 4 - - 4 - - 4 -

6 мин. вата мин. вата мин. вата мин. вата
каменная 

вата/ 
мин.вата

пенополис-
терол/ 

мин. вата
мин. вата/- пенополисте-

рол/-
пенополисте-

рол/- мин. вата/-

7 МДФ  
16 мм/10 мм

МДФ  
16 мм/10 мм МДФ 10 мм МДФ 8 мм металл металл/ 

МДФ 6 мм металл металл металл металл металл

8
металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

металличе-
ские с под-
шипником

ввертные, 
 регулируемые

ввертные, 
 регулируемые

металличе-
ские металлические

9 4 2 2 2 2 2 2 4 2

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

11

цилиндро-
вый 252 R/ 

сувальдный 
Securemme 

2029

цилиндро-
вый 252 R/ 

 сувальдный 
157L

цилиндро-
вый 252 R/ 

сувальдный 
257L

цилиндровый 
Apecs 2800/
сувальдный-

Avers

цилиндро-
вый 252 R/ 

сувальдный 
257L

цилиндровый 
8550/ сувальд-

ный Avers
NEMEF цилиндровый 

8545
цилиндровый 

8545
цилиндровый 

7255
цилиндровый 

7255

13 + + - - + - - - - - -

69



Comparative characteristics
LARGO

page 2

BASTION
page 6

AMPIO
page 10

FORTE+
page 14

FORTE
page 16

PRIMA
page 24

DEVI
page 26

MAXIMA
page 32

ETERO
page 38

Size (mm)

1200×2050 
1200×2200 
1300×2050 
1300×2200

880×2050 
960×2050

1200×2050 
1200×2200 
1300×2050 
1300×2200

880×2050 
960×2050

880×2050 
960×2050

880×2050 
960×2050

860×2040 
960×2040

880×2050 
960×2050

880×2040 
960×2040 
1200×2040

1 Metal of door leaf (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6

2 Metal of door frame (mm) 1,8 1,8 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2

3 Width of door leaf (mm) 98,5 88,5 82,5 104,5 110,5 110,5 79 110,5 80

4 Depth of door frame (mm) 120 100 104 139 139 139 116 123 83

5
Inner reinforcement 
spars (pcs)

4 4 4 4 4 4 4 4 -

6
Door leaf  
and frame filling

mineral wool mineral wool mineral wool mineral wool mineral wool mineral wool mineral wool mineral wool
polystyrene 

foam / mineral 
wool

7
External/ 
internal finishing

MDF 16 mm MDF 16 mm MDF  
16 mm/10 mm

MDF  
16 mm/10 mm MDF 16 mm MDF 16 mm MDF  

16 mm/10 mm MDF 16 mm steel

8 Hinges
metal with  

ball bearing
metal with  

ball bearing
metal with  

ball bearing
metal with  

ball bearing
metal with  

ball bearing
metal with  

ball bearing
metal with  

ball bearing
metal with  

ball bearing
adjustable 
screw-in

9 Fixed deadbolts (pcs) 4 2 4 2 2 2 "Labyrinth" 
type 2 3

10 Gasket (pcs) 2 2 2 3 3 2 2 3 2

11
Main /
Additional lock

Mottura 54797 Mottura 54797

cylinder 252 R/ 
double-bitted 
Securemme 

2029

Mottura 54 797 Mottura 54 797
cylinder 252 R/ 
double-bitted 

257L

KALE 456/L 
(option 

Mottura 54797)

cylinder 252 R/ 
double-bitted 

257L

cylinder 252 R/ 
double-bitted 
Securemme 

2029

13
Stainless steel  
kicking plate

+ + + + + - + + +
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VELA
page 40

RESISTE
page 42

RISOLA
page 48

FORZA
page 54

NORD
page 56

TORRE
page 58

FUOMO
page 60

POLO
page 62

TEMPO
page 64

TECH
page 66

DESHMAN
page 67

1200×2040 860×2040 
960×2040

860×2040 
960 х 2040

860×2040 
960×2060 
860×2100 
960×2100 
860×2200 
960×2200

880×2050 
960×2050

880×2020 
960×2020

900×2050 
950×2040 1200×2040 880×2040 

960×2040
880×2050 
980×2080

880×2050 
980×2080

1 1,2 1,5 0,8 0,8 1,5 (2 plate) 1 1 0,5 0,5 0.8 0,5

2 1,2 1,5 0,8 0,8 1,8 1 1,2 1 0,8 0.8 0,5

3 73 73 73 66 102 67 61 61 50 40 35

4 116 116 100 98 155 85 70 59 47 51 35

5 4 4 4 4 - - 4 - - 4 -

6 mineral wool mineral wool mineral wool mineral wool stone wool/
mineral wool

polystyrene 
foam /mineral 

wool
mineral wool/- polystyrene 

foam/-
polystyrene 

foam/- mineral wool/-

7 MDF  
16 mm/10 mm

MDF  
16 mm/10 mm MDF 10 mm MDF 8 mm steel steel/ 

MDF 6 mm steel steel steel steel steel

8 metal with  
ball bearing

metal with  
ball bearing

metal with  
ball bearing

metal with  
ball bearing

metal with  
ball bearing

metal with  
ball bearing

metal with  
ball bearing

adjustable 
screw-in

adjustable 
screw-in metal metal

9 4 2 2 2 2 2 2 4 2

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

11

cylinder 252 R/ 
double-bitted 
Securemme 

2029

cylinder 252 R/ 
double-bitted 

157L

cylinder 252 R/ 
double-bitted 

257L

cylinder Apecs 
2800/double-
bitted Avers

cylinder 252 R/ 
double-bitted 

257L

cylinder 8550/ 
double-bitted 

Avers
NEMEF cylinder 8545 cylinder 8545 cylinder 7255 cylinder 7255

13 + + - - + - - - - - -
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Сравнительные 
характеристики Информация, приведенная в этом издании, могла утратить свою актуальность 

на дату его публикации. Пожалуйста, уточняйте более полные данные о продук-
ции у вашего регионального представителя.
«STEELGUARD», «SG» и логотип «SteelShield» являются зарегистрированным тор-
говыми марками ООО «КАМ-ТРЕЙД». Другие торговые марки являются собствен-
ностью их владельцев.
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